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BBR 8:242 Tilltradesanordning
:2421 Tilltrade till tak

—] Fasadhojd narmast uppstigningsstallet
storre an 8,0 m RS
tilltrade till tak skall anordnas invandigt via en
taklucka eller vagglucka i uppbyggnad pa taket.

Vid storre an 3,0 m nivaskillnad till takluckan
rekommenderas plattform med trappa som

tilltradesled. Mellan plattformen och luckan:
fast eller féllbar stege, nivaskilinad 1,5 - 2,0 m,
se S5 831334 (1). ]

Nivaskillnad till takluckan minst
1,2 m. Tilltrddesled vid niva-
skillnad 1,2 - 3,0 m, fast eller

fallbar stege,

se 55831334 (1).
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2421 Tillirade till tak

Detalj av
handledare
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Los stege bor vara enkel, anliggande
' pinnstege, se SS 2091 (4).
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Glidskydd enligt SS 83 13 42 (2). Nedersta stegpinnens avstdnd dver mark:
Dér stegen kan nas av barn ca 2,0 m, dock ca 1,5 m for
' anvandning som utrymningsvag.
Stege som &r odtkomlig for barn: ca 0,30 m dver mark.

Fasta vaggstegar enligt SS 83 13 40 (2), funktionskrav
HusAMA NSJ.-11, utférandeféreskrifter




12422 Tilitrade till och langs taknock

Vid utvandig forbindelse, -
Iasadhﬁjd hogst 8,0 m
vid uppstig EEEéF[HL




BBR 8:22 Yttertak som kan betradas skall ha
skéligt skydd mot halkning samt utféras sa att
genomtrampning inte riskeras.

OBS! Alltid halkrisk pa tak. Trots att friktions-
forstérkt farg anvdnds pa tak kan halka upp-
std. Darfr kan forbindelseled vara
aven vid taklutning mindre &n 1:10 (ca 6°).
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' Vid utvandig férbindelse,
fasadhéjd hogst 8,0 m
vid uppstigningsstallet.
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2424 Uppstigningsanordning pa och i skorsten

Skorstenshojd storre @an 1,2 m
- uppstigningsanordning 4 Funktionskrav for skorstens-
stege, se SS 83 13 36 (2).

(Fast stege fordras inte om tillsyn
eller skdtsel dndd kan ske pd ett
betryggande satt, se BBR 8:2425)
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Avstand stegpinne — skorstens-
vagg minst 0,15 m.
- e T
# Minst
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Skorstenshdjden mats

vid uppstigningsstallet
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Fallhojd stérre &n 10,0 m
— uppstigningsanordning forses med skydd mot nedstérining.

(Berakning av fallhdjd, se sid. 20.)

Fallskydd, godkant av Arbets-
miliverket, omfattar skena,
lipsko och sakerhetssele,
uppfyller kraven i BBR.

Detalj av skena med lopvagn

Lampligt skydd mot fall,
se SS 83 13 40 (2).

B .~~~ Anslutning av |6pvagn
. P £ vid uppstigningsstéllet




Skorstenshojd overstigande 2,0 m,

Fallhéjd storre &an 8,0 m eller

Speciella sdkerhetsrisker foreligger

~ tillrackligt stora arbetsplan ,  Arbetsplattform minst
(Berékning av fallhdjd, 0,30 m x 0,60 m,

se sid. 20.) placerad 0 - 0,5 m under
skorstenens kron ...

10m
d_ubbal'ledat

3 b ¥

"/ Stegens lutning hégst
7 20° frén lodlinjen |

Skorstenshdjd overstigande 20 m,
Falln6jd hogst 8,0 m eller o
Speciella sdkerhetsrisker foreligger —
~ arbetsplan far utgéras av stegplattor. T,
(berakning av fallhgjd, se sid. 20.) ——— e

- Dér speciella sékerhetsrisker foreligger, t ex nér skorstenens

dveryta ej kan anvdndas som arbetsplan, rekommenderar
sotningsomrddets parter stegplatta dér skorstenshdjden

dverstiger 1,2 m. e

‘--._\_\_\_\_‘H_\-g -\-\-\-\--\_"‘“—\.._\__\_ ;-\-\_\
Skorstenshdjden méts

vid uppstigningsstallet

...eller horisontell yta
minst 0,30 m x 0,60
pa kronet.

" Funktionskrav for skorstensstegar
och stegar for fast vertikal montering,
se 5583 13 36 (2) och SS 83 13 40 (2).
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Handledare
| pa ena sidan,~
héid minst1,0m.
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Stegplatta minst
— B35e030m, —
se SS 83 13 36 (2).
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2426 Tilitrade till annan anordning

ibination av dessa mellan———
ar som fordrar tillsyn och service.

tegar och bryggor, se SS83 1332 (2),

3, klass 2, typ B =

xempel pa anordningar som fordrar

= tillsyn och service &r fidktar, virme- —
véxlare och solfangare. -

Vid utvandig forbindelse
fasadhdjd hogs E
vid uppstigningsstalle

I Ex&mpﬁf --%%--H-“""-—-._ Exempel: - N
Taklutning hogst 1:4 (ca 14°) F4 | Taklutning storre &n 1:4 (ca 14°) 4




BBR 8:243 Skyddsanordning
12431 Fastanordning for linor till sakerhetsbélte (sakerhetssele)




2431 Fastanordning for linor till sakerhetsbélte (sakerhetssele)

Fasadhbjd stirre dn 40 m

Taklutning hogst 1:10 (ca 6°)
—fastanordningar kan utgras av fastdglor med hégst 3,0 m inbérdes avstand
och monterade pa hogst 10,0 m avstand fran takfottakkant. _

Parterna inom byggnadsplatslageri- g
branschen rekommenderar: Vid |aga fasad- | | =~
hdjder med lag- eller indtlutande tak bér >
hansyn tas fill risken f&r fall mot marken.
Berdkna darfor fastdglornas placering med &
hénsyn dels till sakerhetslinans ldngd, dels Y
till linans stora tojningsformaga.

Vid stora husbredder eller langa takfall
kan det vara nodvandigt med dubbla
rader fastdglor.

Smahus med normal
utformning

2 st fastoglor /

e N Exempel pa fastogla.
e . Edion Funktionskrav for fastdglor,

se SS-EN 795.
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2432 Fotstod vid takfot och takbrott

Fasadhojd storre an 8,0 m och
Taklutning storre @n 1:3 (ca 18°)
—stadigt fotfaste anordnas vid takfot och takbrott.

Takfotsracke eller fotranna, héjd minst 150 mm.
Utforandeftreskrifter fér fotrannor, se HusAMA JT-.211, JT-4131,
e o JT-4132 och JT-.4133,

o

!N ., (

Konsolkrok, se
detaljbild ovan.

Parterna inom byggnadsplatslageribranschen rekommenderar:
Takstege till takfot och takbrott vid branta takfall.
Fotstod vid takfot, se S5 83 13 31 (3). Fotstdd kan &ven utfiras som snéricke, se S5 83 13 35 (2).
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12433 Skyddsanordning vid fonster, lanternin, brandventilator i tak o d

| OBS! Takfénster eller ljusinslipp |

Takfonster, lanterniner, brandventilatorer i tak o d med som_bér personlast kan utq6
dagermatt mer &n 0,60 x 0,80 m och som kan stor hafkriskr w‘g aarbege pu‘;g?gi
komma att betrddas och inte kan béra en person, vintertid om de inte r markerade
forses med skyddsanordningar mot nedstértning. eller férhéjda.

Takfonster och lanterniner oavsett fasadhdjd och med lutning upp till 1,75:1 (60°),

/ 2 héjd minst o il
Ve : /.' {}'35m

’ Vid lutning mellan 1:10 (ca 8°) och 1,75:1 (60°)

/ | och horisontella méattet mindre &n 4 0 m:

i | skyddsracken upptill och vid sidorna.
e ¢

// Vid lutning mindre &n 1:10 (ca 6°) eller dar
/ horisontella mattet dverstiger 4,0 m: racken runt om.

Funktionskrav for 1 racken e
eSS831333 (1)

Galler, nat ed som
skydd mot nedstortning.

Oppning hogst 0,20 x 01 0
rekommenderas av. Partema._inem S
byggnadsplatslageribranschen.
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Begreppsforklaringar

Bestamning av nivaskillnad och fasadhojd

Fasadhéjd

= avstandet fran
skarningslinjen
mellan fasadplanet
och takplanet till

‘ lagsta marknivan

dér ej annat anges

Fasadhdjd Fasadhojd

Definition av fasadhéjd och fallhdjd anges i Tekniska nomen-
klaturcentralens publikation Plan- och byggtermer 1994.
Definition av fasadhdjd: avstand fran skarningslinjen mel-
lan fasadplan och takplan till markniva. For skyddsanord-
ningar pé tak rdknas fasadhdjden till lagsta marknivan. For

tilltrddesanordningar rdknas fasadhdjden till marknivan ndrmast
uppstigningsstéllet. Definition av fallhéjd: nivaskillnad mellan dver-
sta delen av en uppstigningsanordning eller ett arbetsplan pa en
skorsten och den nedanfér befintliga tak- eller markyta som berak-
nas kunna hindra en person att falla vidare till ldgre niva. (Se bild).

. | Bestamning av fallhojd
| Taklutning mindre &n 1:10 (ca 6°)

Fallhojd méts ill
narmaste yta som
hindrar fallet.

~— . Yta som hindrar fall
= " ska vara minst 2,0 m
= - 7 —bakat och &t sidorna
' - fran uppstigningsstallet.

Nar avstandet till takkanten &r mindre

an 2,0 m méts fallhdjden till marken.

Taklutning hogst 6° : B

Taklutning 1:10 (ca 6°) och mera

& Fallhojd mats
o VY till marken
= / narmast upp-
e f stigningsstallet.
och mera
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